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PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

scala 1:10.000

Regione Soggetto realizzatore: Data:

Scenario di Rischio
Idrogeologico - Idraulico - Geologico

COMUNE DI

GALLESE

Il Sindaco: Revisione:

Regione Lazio Provincia di ViterboDip. Protezione Civile

Legenda

Codice Provincia: 056

Codice Comune: 056027

0 500 1250 Metri

Base cartografica CTRN Regione Lazio sezioni n°:

345162 - "Pastene"

346133 - "Vasanello"

346142 - "Colle Rampo"

355041 - "Madonna di Sudano"

356011 - "Gallese Nord"

356012 - "Gallese"

356013 - "Stazione di Corchiano"

356014 - "Stazione di Gallese"

356021 - "Castello delle Rocchette"

356022 - "Ponte Felice"

356023 - "Valli"

356024 - "Scalo Teverina"

356051 - "Panciano"

²

000 Metri

Confini amministrativi comunali

Confine amministrativo LAZIO - UMBRIA

Autostrada

Rete stradale extraurbanaRete stradale extraurbanaRete stradale extraurbanaRete stradale extraurbana

Strada Regionale

Strada Provinciale

SP26   - Vignanellese - (cod. V4)

SP29   - Cenciano - (cod. V4)

SP30   - Vasanellese - (cod. V4)

SP34   - Gallesana - (cod. V4)

SP42   - Civita Castellana - San Luca I° - (cod. V4)

SP71   - Civita Castellana - Corchianese - Viterbo - (cod. V4)

SP73   - San Luca I° - (cod. V4)

SP150 - di Magliano Sabina - (cod. V4)

SP       - Del Giglio - (cod. V4)

SP       - di Magliano Sabina - (cod. V4)

SP       - Sabina - (cod. V4)

SR3 - Flaminia - (cod. V3)

A1 - Milano - Napoli

Rete ferroviariaRete ferroviariaRete ferroviariaRete ferroviaria

Alta volocità - (cod. V6)

Linea lenta Metropolitana FM1 - (cod. V6)

VASANELLO
(prov. VT)

ORTE
(prov. VT)

ORTICOLI
(prov. TR)

CALVI DELL'UM
BRIA

(prov. TR)

MAGLIANO SABINA
(prov. RI)

CIVITA CASTELLANA
(prov. VT)

CORCHIANO
(prov. VT)

VIGNANELLO
(prov. VT)

E

Connessione ed Accessibilità (da studio CLE)Connessione ed Accessibilità (da studio CLE)Connessione ed Accessibilità (da studio CLE)Connessione ed Accessibilità (da studio CLE)

!#

!# Infrastruttura di connessione

!#

!# Infrastruttura di accessibilità

Aree di Emergenza ed Edifici StrategiciAree di Emergenza ed Edifici StrategiciAree di Emergenza ed Edifici StrategiciAree di Emergenza ed Edifici Strategici

AA - Aree di Attesa

AS - Aree di Ammassamento Soccorritori

AR - Aree di Accoglienza o Ricovero per la popolazione (Tendopoli)

ES - Edifici Strategici ai fini di Protezione Civile

ER - Edifici Rilevanti ai fini di Protezione Civile

CC - Centro Operativo Comunale (COC) 

AE - Area EliportoE

AB - Aree di Accoglienza Bestiame

Cancelli - interni/confine amm. - n° sequenziale rif. relazione (cod. V7)

Scenario di Rischio IdrogeologicoScenario di Rischio IdrogeologicoScenario di Rischio IdrogeologicoScenario di Rischio Idrogeologico

Aree caratterizzate da Elevata Pericolosità Idrogeologica (M3)

come da studio Geomorfologico (redigendo P.U.C.G.)

Fabbricati che ricadono in aree caratterizzate da pericolosità Idrogeologica

N° 146 Fabbricati individuati su area ad Elevata Pericolosità (M3)

N° 0   Edifici Rilevanti e/o Strategici

Aree caratterizzate da Elevata Pericolosità (esondazione)

Fabbricati che ricadono in aree caratterizzate da pericolosità Idraulica

N° 98 Fabbricati e/o piccoli manufatti individuati su area ad Elevata Pericolosità

N° 0   Edifici Rilevanti e/o Strategici

Tratti stradali che ricadono in aree caratterizzate da pericolosità Idrogeologica

12.650 Metri individuati su area ad Elevata Pericolosità (M3)

Scenario di Rischio IdraulicoScenario di Rischio IdraulicoScenario di Rischio IdraulicoScenario di Rischio Idraulico

Aree caratterizzate da Elevata Pericolosità (10 metri dai fossi)

Scenario di Rischio Gelo (permanenza su rete stradale)Scenario di Rischio Gelo (permanenza su rete stradale)Scenario di Rischio Gelo (permanenza su rete stradale)Scenario di Rischio Gelo (permanenza su rete stradale)

Tratti soggetti a gelate (cod. EC6)

tin2
Elevation

248 - 310

186 - 248

124 - 186

62 - 124

35 - 62

Quote (metri) tin2

Slope (degrees)
0.00 - 15.00

15.00 - 30.00

30.00 - 45.00

45.00 - 90.00

Acclività (gradi)

Modello del territorio - QUOTE Modello del territorio - ACCLIVITA'


